
Soluciones de Video Analítica
Conteo de Personas



Conteo de personas, 

embebida en la propia  

cámara 

Plugin AI-PEOPLE

XND-6010 

+

Puedo conocer cuántas personas están en un área específica ? 

AI-people ,es el complemento analítico de video del paquete AI-Retail que puede emplearse en lugares donde

existe un área de tránsito o una puerta a la que es posible asociar una línea de cruce virtual (por ejemplo, cerca

de una puerta, un corredor o un torniquete). AI-People realiza el recuento de personas que cruzan esta línea en

una dirección determinada.

+

DASH BOARD



Requisitos de instalación
¿Hay requisitos de instalación para las cámaras ?



Requisitos de Instalación

Altura de la cámara

Altura de la cámara Ancho de la escena

3 metros 6 metros

4 metros 8 metros

5 metros 10 metros

Ancho de la escena

XND-6010 

1. Posición Cenital sobre la puerta

2. Altura de Instalación



AI-PEOPLE

Conteo de personas en 

puertas, tornos, corredor, o 

hall.

Requisitos de Instalación:

Vista cenital

Tipo de instalación:

Edge/Server/Embedded



 AI-People no limita el número de líneas virtuales configurables por el usuario

 AI-People se puede instalar tanto en interiores como en exteriores.

Gracias a los algoritmos avanzados de visión artificial e inteligencia artificial, AI-People garantiza un alto 

rendimiento incluso en situaciones complejas, como pasajes múltiples, en presencia de carritos de compras y 

cochecitos.

CARACTERISTICAS



Arquitectura
Dónde se instalan los “plugin” de Análisis de Video? 



Video Stream para

grabar
Eventos

Edge

Embedded
VMS/NVR AI-DASH-PRO

Server

Alarmas cuando se 

supera el aforo

Alarmas para 

diagnostico



DASH-BOARD
¿Cómo puedo visualizar los datos?



Recogida de Datos 

provenientes de las 

cámaras

Recogida de Datos

Configuración y 

agregado de los 

datos

Provenientes de 

las cámaras

Configuración

Interface web 

intuitiva amigable al 

usuario para la 

visualización de los  

datos

Visualización

Reportes periódicos 

enviados 

automáticamente 

por email.

Reportes 

Notificación 

automática en caso 

de falla de 

dispositivos

Diagnostico

Notificación 

Automática en caso 

de aforo máximo

Alarmas



Recogida de datos 

Recogida de los datos de diferentes sensores (propietarios de  A.I. Tech y de 

terceros ,capaces de comunicar sobre protocolos HTTP/Json y MQTT, datos 

meteorológicos , datos  POS)



Configuración

Configuración de datos provenientes de las diferentes cámaras



Configuración de diferentes puertas

Configuración de los datos provenientes de diferentes cámaras  en un único punto, 

con la posibilidad de sumar, restar  y calcular el valor medio



Visualización

Interface web intuitiva para la visualización de datos



Visualización

Interface web gráfica para la visualización de datos. 



Visualización

Visualización de cámaras sobre mapa 



Reportes

Generación de reportes periódicos enviados automáticamente por correo 

electrónico 



Alarmas
Cómo puedo gestionar las alarmas (Ej: Alarmas de aforo Máximo)?



Alarmas
Gestión de contadores y alarmas. Alarma cuando se supera un valor máximo de personas 

presentes dentro de un área u otros eventos de particular interés (Ej: secuencia de eventos)



Alarmas
Envío de alarmas a un VMS de terceros (Milestone, Genetec, Wave, NxOptix) o a sistemas externos 

mediante protocolos estándares  (FTP, email, HTTP), y/o por ejemplo para la gestión automática de 

apertura y cierre de  una puerta para controlar aforos mediante el reléde la propia cámara.



Visualización y reset de contadores
El análisis de  video no garantiza las  prestaciones del 100%, para evitar errores de conteo se implementó un botón de reset

periódico de los contadores. Además de poder programar en 

Forma automática el reset a una cierta hora 



Diagnósticos

Notificación automática mediante  email en  caso de fallas de dispositivos



Visualización de Aforo Máx/mín
Visualización en tiempo real sobre monitores del estado (Numero de personas/Aforo Max ), con 

mensaje variables, iconos y colores asociados  “Bienvenidos” o  “Por favor espere”.



Arquitectura Multiusuario, 

Con tres niveles de usuarios

Memorización y exportación 
de datos mediante files CSV

Alarmas en tiempo real en 
caso de desconexión de 

dispositivos

Monitoreo de los servicios 
del sistema.

F

ENTRY BASIC PROFESSIONAL ENTERPRISE

Posibilidad de personalizar 
la págna web

Visualizción de imagen por 
tablas y gráficos

Gestión y visualización de los 
sensores y contadores 

agregados

Envio de eventos a servidor 
de Terceras partes 

Exportación de datos en
csv/jpeg/pdf

Integración de datos 
Meteorológicos

Tarifa de Integración 
mediante POS

Comparativas (en diferentes 
intervalos de tiempos o de 

diferentes sitios

Mapa de calor : visualización 
y comparación

Gestión de  Eventos en los 
calendarios

Integración con Magic  Info 
para el Digital Signage

Integración con sistemas de 
terceros mediante open API

Exportación períodica de 
reportes  in pdf

Re-sync, Mecanismos de 
sincronización con los 
plugins a bordo de las 

cámaras

Gestión de mapas y 
dispositivos

Compatibilidad con App en 
dispositivos moviles 

AI-DASH-PRO: Versión disponible



Otros Plugin de interés



Es el complemento analítico de video del paquete AI-Retail que puede emplearse en áreas 

abarrotadas donde las personas pueden detenerse o moverse lentamente, incluso determinando 

situaciones de espera. AICrowd permite estimar el número de personas dentro de una o más áreas 

de interés, enviando periódicamente eventos Ejemplos:  8, 10, 15, 20 personas en el área.

Es el análisis de video del complemento del paquete AI-Retail que se puede usar para aquellas 

áreas en las que ocurren grandes situaciones de hacinamiento y dentro de las cuales la persona 

puede permanecer estacionaria o moverse en cámara lenta, determinando también las 

situaciones de espera. AI-Overcrowd identifica situaciones de hacinamiento, es decir, en las que 

el número de personas en el área es mayor que un umbral especificado puesto por el usuario.



 El AI Crowd y Overcrowd no limita el número de áreas de interés configurables por el usuario.

 El AI Crowd y Overcrowd se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Gracias al poderoso motor de visión e inteligencia artificial, el AI Crowd y OverCrowd logra una 

precisión superior al 90% incluso en el caso de grandes multitudes.

 Preciso y confiable  >90%

 Eficiente

 Multiplataforma

 Notificación de los eventos a través 

de múltiples canales.

 Abierto y fácil de integrar.

 Simple de configurar



AI-CROWD 

AI-OVERCROWD

Estimado del número de 

personas en el área . Alarma 

en caso de congestión del 

área

Requisitos de instalación:

Vista cenital

Plataforma:

Edge/Server/Embedded



Es el complemento analítico de video del paquete AI-Retail que identifica el porcentaje de ocupación de 

una o más áreas dentro de la escena, lo que permite distinguir entre las áreas más visitadas (puntos 

calientes) y las menos concurridas (áreas muertas). Ejemplo: 10 %, 50%.

Es el complemento analítico de video del paquete AI-Retail que identifica el porcentaje de ocupación 

de una o más áreas dentro de la escena, lo que permite detectar las áreas sobreocupadas, por 

ejemplo, en caso de cola.  Alarma en caso de congestion en una fila.



 Preciso y confiable  >90%

 Eficiente

 Multiplataforma

 Notificación de los eventos a través 

de múltiples canales.

 Abierto y fácil de integrar.

 Simple de configurar

No hay límites en el número de áreas de interés que puede configurar el usuario.

AI-occupancy y Overoccupancy puede funcionar tanto en ambientes interiores como exteriores.



AI-OCCUPANCY 

AI-OVEROCCUPANCY

Estimado de ocupación de 

área en %. Alarma en caso de 

sobreocupación.

Requisitos de instalación:

-
Plataforma:

Edge/Server/Embedded



Es el complemento analítico de video del paquete AI-Retail que clasifica las áreas tomadas por 

una cámara en función del tiempo que pasa una persona dentro, lo que permite distinguir entre 

las áreas más visitadas (puntos calientes) y las menos concurridas (muertos áreas).



 Preciso y confiable  

 Eficiente

 Multiplataforma

 Notificación de los eventos a través 

de múltiples canales.

 Abierto y fácil de integrar.

 Simple de configurar

La medida de puntos calientes y áreas muertas se representa en forma gráfica, 

superponiendo a la imagen de la escena una gama de colores, típicamente de azul a rojo (la 

paleta de colores se puede configurar), donde el azul se utiliza para representar el zonas 

menos concurridas y el rojo las más pobladas.



AI-HEAT

Heatmap (Visualización 

de área calientes y 

áreas frías)

Requisitos de instalación:

-
Plataforma:

Edge/Server/Embedded



Gracias al empleo de cámaras digitales y algoritmos avanzados de análisis de video, AI-Bio

permite tener la información estadística relacionada con el género, la edad y el tiempo de 

permanencia de las personas tomadas por la cámara en el área de venta.

DeepVision es la nueva línea de productos basada en los algoritmos más modernos de 

DEEP Learning y computer VISION



 Preciso y confiable  

 Eficiente

 Multiplataforma

 Notificación de los eventos a través 

de múltiples canales.

 Abierto y fácil de integrar.

 Simple de configurar

AI-BIO ahora está disponible en versión de Deep learning.

AI-BIO-DEEP le permite tener a su alcance datos estadísticos sobre el género , la edad y el tiempo de 

permanencia de las personas enmarcadas por la cámara dentro del área de ventas o de pie frente a un 

monitor



AI-BIO-DEEP

Detección de genero, 

estimado de edad y tiempo 

de permanencia

Requisitos de Instalación:

Cámara con vista frontal
Plataforma:

Edge/Server/Embedded





AI-CROWD-DEEP

Estimado de número de 

personas; alarma de 

hacinamiento, Valoración de 

distancia social.

Requisitos de instalación :

-
PIATTAFORMA:

Server (GPU)



AI-CROWD-DEEP

Estimado de número de 

personas;

Alarma en caso de 

hacinamiento, valoracíon de la 

distancia social.

Requisitos de instalacion:

-
PIATTAFORMA:

Server



AI-FACE-MASKED

Detección rostros sin 

mascarilla .
Requisitos de instalacíon Plataforma:

Server



AI-FACE-MASKED

Enmascaramiento del 

flujo de video  live para 

cumplir con GPDR

Requisitos de instalación :

-
Plataforma:

Edge/Server/Embedded



Avda. Fuente Nueva, 12. 28703 
San Sebastián de los Reyes – Madrid – España. 

Teléfono: +34 916 588 760

www.grupocartronic.com

GRACIAS


