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Que hacek la App de conteo de personas?

“Conteo de personas ” App= Ocupancy Monitoring

Determinar el aforo máximo de personas en un área.

Conteo automático y visualización de 

visitantes.  Mostrar claras indicaciones de 

sobre aforo.

Permitir a los visitantes la autogestión de un área.  

Tranquilidad a los clientes especialmente en este 

tiempo de  distanciamiento social.



Conteo de personas

Conteo de persona en (entrada) – Incrementa (+1)
Conteo de personas en (salida) – decremento (-1)

Cálculo de aforo máx.  Pin - Pout = Aforo máx.  P son 
personas.



Tipos de Cámaras con AI

+ Occupancy MonitoringApp



Usando conteo de personas IVA

Video analítica inteligente

• Identificar

• personas  Caras  Coches
• Matriculas
• Otros ángulos de visión

• No se necesita poner la cámara en cenital



Instalando las Apps



Instalando las Apps



Configuración del Sistema de conteo de personas



Wisenet Occupancy Monitoring



No se require server

Sistema de control de aforo sin server

• La aplicación se carga y corre en las cámaras  

• No se requiere servidor
• Una cámara es configurada como Master
• Hasta 7 cámaras esclavas  

• Consolida todas las cuentas



Salidas

Salida de Alarma a dispositivos

• Semáforos

• Puertas automáticas



Texto capaz de desplazarse en la pantalla

Cualquier mensaje desplazable 
en pantalla

• Mensaje configurable para llamar la 
atención



Características

Clasificación de sonidos

Wisenet

Compatible con

Retail Insight

Trabaja concualquier

monitor

Cámaras compatibles con  

ONVIF
Interface APILicencia gratis incluida

Integración HTTP
Reset automatic0

configurable
Diseño modular de  

Cámaras
Salida DC NDAA Compliant



Beneficios

Controle el numero de personas desde tiendas hasta edificios y 
salas de espera

• Ayuda a cumplir con las reglas de distanciamiento social

• Dar a los clientes un mensaje claro que les indique que ingresen o esperen

• Soporta múltiples entradas y salidas
• Solución de conteo de personas de alta precisión  

Fácil de configurar , sin servidor y escalable

• No se necesita montaje de cámara con vista cenital.

• No es solo una solución de conteo de personas: descubra beneficios 
adicionales

• de una mayor seguridad para comprender el comportamiento del cliente BI

• 5 años de garantía con el programa de partner.
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Shopping Mall

Micro PC

PVM

Micro PC

PVM

Cola de visitants

Entrada

Salida

Network Switch
* Not a real network diagram

Occupancy Example



Configuración ejemplo 1

Network Mini/Micro/Stick PC

• Conexión vía paginaweb a la cámara

• Todas las pantallas en todas las PC se duplicarán
y sincronizarán



Características

Salida de alarma de cámara

• Envíos de comando CGI

• Conexión de la salida de la cámara al modulo 
Relay

• Con entrada transistorizada

• Dispositivos que podemos gestionar

• Puerta motorizada

• Semáforo



Configuración Ejemplo 3

Cámara Maestra

Cámaras Esclavas

Analítica  deconteo

Contara en ambas direcciones

Incrementos  

Decrementos  

Según la dirección

Sincronizado por la cámara maestra  

Todas las salidas están clonadas



Requerimientos del PC display

Mínimos requerimientos del sistema:

• CPU: Intel Atom

• RAM: 4GB

• Storage: 64GB

• OS: Windows or Linux

• Navegadores : Microsoft Edge, Chrome y 
otros navegadores que  soportan HTML5

Example model



Configuración de laApp

Configuración de cámaras

Configuración de integración

Configuración de Display o  

Monitores



Dreccion IP de la camara

Rule 1 (In) apply count in the “In”

direction

Rule 2 (Out) apply count in the

“Out” direction Camera User  

Login

Apply All – Same Username and

Password for all camerasHasta 8 camaras contando

Configuración de laApp



Comandos  CGI para salida

Integración  usando HTML

Configuración de laApp



Comandos CGI

Activar la salida de alarma de la cámara por medio de comandos CGI

Encendido de rele :

http://[IP]/stw-cgi/io.cgi?msubmenu=alarmoutput&action=control&AlarmOutput.1.State=On&AlarmOutput.1.ManualDuration=Always

Apagado de rele :

http://[IP]/stw-cgi/io.cgi?msubmenu=alarmoutput&action=control&AlarmOutput.1.State=Off

Cambiar la [IP] con la dirección IP del dispositivo que recibe el comando



Modulo TR Relay transistorizado

12 VDC

Comando CGI



Diagrama del circuito



Max Limite – Aforo máximo permitido

Refresh – refrescamiento de datos en el monitor – 5s para prevenir  

recalentamiento de la CPU de la cámara

Hora minuto y segundos para resetear los contadores



Login para entrar en la  

aplicación



Demo



App para la detección de rostros con/sin mascara

AI Analítica de detección de rostro

Detecta a personas usando/ no usando 

mascarilla  Alerta vía audio

Requiere de licencia

3rd party app



A2 Face Mask Analysis Webpage

Configuración

• Reglas  Idioma

• Alarmas

• Integración en Wave



Detección

Detección de Mascarilla

Ninguna alarma

Ninguna alerta

Recuadro indicador verde

Detección de rostro sin mascarilla

Disparo de alarma  

Alerta de audio

Recuadro indicador en Rojo



Detección

Alarma aunque la mascara se  
lleve impropiamente.

Trabaja con diferentes tipos de
mascarillas



Configuración

Regla

Nombre de la cámara

Idioma

Alarma

Dirección del Servidor Wave

Usuario en Wave  

Contraseña en wave  Evento 

en wave  Wave Bookmark
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Campo de vista de detección recomendado 120x160 px
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Distancia –Angulo de inclinación



Integración en wave



Código de Producto de No-Mask Detection



Resumen

• “App Occupancy monitoring” hace conteo de personas permite mostrar en uno o varios monitores la cantidad de aforo en un lugar.

• Tranquilizar a los visitantes dándole un nivel de seguridad en este tiempo de distanciamiento social.

• Libere a sus empleados de hacer esta operación de conteo.  Permitir 

la entrada autónoma al edificio.

• Las cámaras con AI detectan personas y cuentan.

• Altamente preciso.

• Múltiples Monitores conectados.

• No require servidor.

• Salida automática para conexión a puertas.
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